
附件2：
项目具体内容及要求

一、项目概况：

1、 项目名称：芜湖市第一人民医院急诊部分区域及EICU改造工程的设计服务单位。
2、建设规模：

芜湖市第一人民医院急诊部分区域及EICU改造工程项目,包含急诊检验、急诊B超、心电图、EICU等，面积约700 m2，本次招标施工图的设计单位。

具体为：（1）急诊检验面积约80 m2 左右；

（2）急诊B超面积约15 m2；

（3）心电图面积约15 m2；

（4）EICU面积约570 m2。

3、最高控制价:  5万元

二、设计要求及内容：
1、投标人资格要求：须同时具备①工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业（建筑工程）甲级及以上；②了解医院建筑急诊及EICU医疗流程。

2、设计要求：

①完成从方案设计、初设、施工图到后续的现场服务的设计和概算工作。建筑、结构、给排水、消防、电气安装、空调暖通、智能化、医用气体等全部专业施工图纸，深度要求依据国家规定标准。

②与原有的医院水电气等安装系统对接。

③利用现有的内庭院（天井）加顶盖，增加医疗用房。

3、提交时间：设计15  个日历天、概算5 个日历天。

三、功能需求：

（一）：急诊检验：
1、实验室仪器设备的安装、清洁和维护、安全运行提供足够的空间。实验室应有足够的空间摆放各类仪器设备。

2、生物安全流程、分区合理，急诊至少具备一个适合操作的静脉采血窗口，一个体液检验窗口、一个样本接收窗口（2米宽窗口）。

3、“双人生物安全柜”操作流程必须符合《新型冠状病毒肺炎诊疗指南（第八版）》的相关规定，工作人员通道、缓冲间与医疗废弃物通道需严格分开。

4、内设值班室和卫生间。

5、具备出、入双通道及幅宽为6米的开放式样本接收台。

（二）急诊B超：

内部设施要齐全、完整，办公室须有洗手池，要有晚间值班室。

（三）急诊心电图：

内部设计与急诊B超基本相同，但要考虑心电图右手操作习惯。

（四）EICU（急诊ICU）：

按国家规范要求设计，符合院感要求。

四、安装工程要求：

1、各区域水、电（强、弱电）、医用气体、空调暖通等相关专业同步设计 。
2、洗手盆下水要墙排式，医护工作区域洗手配置热水；

3、选用材料要符合环保要求。

五、其他要求

1、布局合理，满足现有交通流线及医疗需求，满足消防需求，满足特殊科室与其他建筑间距需求。

2、工艺流程及功能分区：符合工艺要求，明确功能分区，人流组织及横竖向交通合理，各功能房间面积配置合理。

3、技术可行和合理性：结构、机电设计与建筑符合性强，消防、节能减排符合国家及地方规范要求。

六、图纸要求：

主要建筑平面、装修施工图；全套施工图及概算。

七、其他未尽事宜，参照现行的医疗建筑设计规范执行。
