 痉挛肌电刺激(4路输出)
技术参数

由主机、输出电缆和电极三部分组成。

主机：1台，输出：4组，包含两套功能及操作完全相同的工作单元。 
主要性能为：
1、输出波形：A、B两组输出均为无极性双向不对称脉冲。5.2～5.6所列参数有效的负载阻抗范围是：500Ω～1.2kΩ，超出此范围，将会影响最大输出强度值。

2、脉冲周期：输出脉冲周期从1s～2s连续可调，允差±15%
3、脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms～0.5ms连续可调，允差±30%。
4、延时时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从 0.1s～1.5s连续可调，允差±15%。    

5、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0mA～99mA连续可调。最大输出值允差±15%。
6、定时时间：定时设置分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%。
7、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期小于或等于延时时间情况下，仪器上有误调指示。
8、输出直流分量：输出的直流分量应为零。
9、仪器连续工作时间不少于4h。

★10、保修不低于3年，配件易耗品做分项报价。

