手术光学放大镜
* 放大倍数：2.5倍
＊目镜镜片：天文光学镜片，精密光学涂层增加透光率，传输超过99.5%的光进入放大镜（反射不到0.5%），增强景深
*制作方式：可依据医师自身度数矫正近视、远视、散光、老花，专门定制
*目镜嵌入定制式。
*原装进口，设计时尚，颜色多种可选。
镜架：碳纤维和超轻铝合金材质，造型典雅佩戴轻巧。
可调式鼻托，佩戴更舒适
景深：在16英寸（40.6厘米）的工作距离下为10-12厘米
景宽：在16英寸（40.6厘米）的工作距离下为10-12厘米
工作距离：按照医师个人标准定制
工作瞳距：按照医师个人标准定制
一年保修（人为损坏除外），终身维修（只收取成本费用）
重量：手术放大镜整体小于50克，材质，超轻铝合金和碳纤维材质。
LED头灯参数

便携式电池供电，携带方便

采用夹持式固定方式，可适用于各型号镜框、

采用磁吸式连接方式，戴在头部后可根据需要自由调整角度

光斑形状：圆形

*重量轻，重量≦12g

色温≧5500K

流明≧35000 lux（35厘米下）

持续最强亮度使用时间≧8小时

提供灯泡等耗材易耗品价格

