排队系统招标要求

项目配置

	序号
	货物名称
	技术参数、性能配置及需求
	单位
	数量
	价格

	1
	无线触摸屏取号机
	显示部分：

尺寸：17.1”/显示器类型： TFT/点距：0.294X0.294(mm)/亮度：250(nit)/对比度：
600:1/背光：4CCFL/分辨率：1280 x 1024(75赫兹)/可视角度：-80—80(水平),-80—80(垂直)/响应时间：<30ms/功耗：48W


	台

	1
	

	
	
	触摸部分:

分辨率：4096×4096

反应时间：< 8ms

触摸力度：< 50克 

使用寿命：同一点上有效触摸5千万次以上 

透光率：98%以上（ASRTMD1003标准）

工作电压：DC5V

通信方式：RS-232、USB

适用操作系统：DOS、WINDOWS-XP/win7/win8/LINUX19.1
	
	
	

	
	
	机柜部分：

17寸触摸屏专用钣金机柜，

外观整洁美观，金属烤漆，功放和喇叭8W以上 8欧，电源供应220V±10%  50HZ±1HZ
	
	
	

	
	
	打印部分：热敏打印机 /打印密度 8点/mm  /打印速度150mm/s/进纸方式:Straight/纸张尺寸: 79.5 / 82.5 ± 0.5 mm x dia. 254 mm max./ 纸张厚度: 0.06~0.15 mm/电源: 24 VDC ± 2.4 V
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	控制服务器：

凌动D525，1G内存，32G固态硬盘，


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	LED窗口屏
	尺寸：0.19*0.65米

显示双行，每行8个汉字

单元板尺寸：0.304米（长）×0.076米（高）

点间距：4.75㎜

像素组成：1红

像素密度: 44321点/㎡

屏幕亮度: ＞400cd/㎡

最大功耗: ＜700W/㎡

发光器件:台湾光磊

平均无故障：＞10，000小时
	
	4
	

	3
	呼叫器
	显  示  器：共显示6位数，前两位为目前共有的等待人数；后四位为当前所办理的号码

按键：数字键为0到9

功能键类似确定键，多与其他键配合使用。

·“取消”键如输入错误，可按此键以便从新输入。

·“重呼”键如被呼叫顾客未能及时出现，可按此键进行再次呼叫。

·“呼叫”键常用键，用于呼叫顾客前来办理相应的业务。

连接方式：无线连接方式。
	套
	4
	

	5
	无线模块
	无线模块,有效距离400米，无线数传模块为通用透明传输模块，能适应任何标准或非标准的用户协议。采用绿色频段(433MHz)，高抗干扰能力和低误码率。基于GFSK/FSK的调制方式，采用高效前向纠错信道编码技术，高数据抗突发干扰和随机干扰能力。微功率发射，最大发射功率10dBm(433/470MHz)、5dBm(868/915MHz)。
	块
	4
	

	6
	壁挂音箱（国产）
	2声道/10W功率/20HZ-60HZ/有源
	台
	2
	

	7
	壁挂音柱（国产）
	2声道/15W功率/20HZ-60HZ/有源
	台
	2
	

	8
	功放（国产）
	额定输出2*120W/频率20HZ/低频±5db/中频 ±5db/高频±5db
	台
	1
	

	9
	辅材
	电源线、网线
	批
	1
	

	10
	集成
	安装调试
	
	1
	

	
	总价
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


