金属骨针参数
	金属骨针参数

	序号
	名称
	参考规格
	年使用量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	不含配送
	含配送
	不含配送
	含配送

	1
	克氏针
	Φ0.88*120mm
	25
	根
	
	
	
	

	2
	
	Φ1.0*120mm
	25
	根
	
	
	
	

	3
	
	Φ1.0*230mm
	150
	根
	
	
	
	

	4
	
	Φ1.2*120mm
	25
	根
	
	
	
	

	5
	
	Φ1.2*230mm
	150
	根
	
	
	
	

	6
	
	Φ1.5*230mm
	250
	根
	
	
	
	

	7
	
	Φ2.0*230mm
	250
	根
	
	
	
	

	8
	
	Φ2.5*230mm
	250
	根
	
	
	
	

	9
	
	Φ3.0*230mm
	125
	根
	
	
	
	

	10
	
	Φ3.5*230mm
	125
	根
	
	
	
	

	11
	斯氏针
	Φ4.0*150mm
	25
	根
	
	
	
	

	12
	
	Φ4.0*200mm
	25
	根
	
	
	
	

	13
	
	Φ4.0*250mm
	200
	根
	
	
	
	

	合计
	
	
	


适用范围：供骨折复位时部分植入人体作牵引或骨科手术时内固定用 。

1.骨针的抗拉强度≥960Mpa。

2.骨针表面的点蚀电位值(Eb)不低于800mV。

3.骨针表面光滑，无锋棱、毛刺、凹痕。

4.产品需经过环氧乙烷灭菌"









其他要求：

1、具体采购数量由招标人按计划分批次进行采购。招标人有权按实际需要调整采购量，但原则上年采购数量不超过招标数量。不得变更合同签约供应商。(具体在合同中约定）。

2、供货期≤3个日历日；具有24小时应急服务，特殊情况下需2小时送达。

3、支付：在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下验收合格180天内完成支付。

*4、产品中标后由业主指定配送商集中配送,投标价分别提供含配送费（需缴纳配送费≤6%）的价格和不含配送的价格。

5、投标人具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证，中华人民共和国医疗器械经营许可证；投标人为非生产厂家需提供生产厂家或具有授权权限的代理商对投标产品的授权；投标产品应为具有有效的“中华人民共和国医疗器械生产许可证”的生产企业生产的产品（仅对国产产品要求）。

6、投标人具有履行合同所需的设备和专业技术能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录，2016年1月1日以来在经营活动中没有重大违法记录和被限制投标情形。

7、不允许联合体投标。

8、如发现未实质性响应招标文件供货，则扣除3个月货款做为违约金，并终止合约。如在供货期内出现质量问题则立即终止合约，供应商承担相应的赔偿责任(具体在合同中约定）。

9、符合食药局检测相关要求，产品因产品本身质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷或其他原因造成贵院任何损失，本公司全部承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

*10、投标时需提供样品

11、产品需分项报价







